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Pateirtanspruche 

Q Befestigungs- und Fuhrungsmittel zur Lagesicherung 
von elektrischen Leiterplatten in einem Gehause, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Befestigungs- und FUhrungsmiltel durch im Gehause vor- 
gesehene Aufnahmen (3,4,6,7,11,12) gebildet sind, in 
welchendie mit Ausnehmungen (9,10,21,22) versehene 
Leiterplatte (2) gelagert 1st. und dafl weiterhin fur 
jede Leiterplatte die Befestigungs- und Fuhrungs- 
mittel. in Form von zumindest einem Nocken (8,14) be- 
stehen, der auf eine Seite der Leiterplatte einwirkt, 
diese gegen die Auf nahme ' verspannt und in einer weiteren 
Ausnehmung der Leiterplatte oder am Rand der Leiter- 
platte verrastet. 

2. Befestigungs- und Fuhrungsmittel nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Aufnahmen aus jeweils einem im Gehause vorgesehenen 
Sockel (17, 18) bestehen, - an dem ein parallel zur Ober- 
flache des Sockels verlaufender Steg (15, 16) iiber einen 
Quersteg (19, 20) angeformt ist. 

3. Befestigungs- und FUhrungsmittel nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafl fur 
3eweils eine Leiterplatte zumindest zwei Aufnahmen vor- 
gesehen sind, deren Aufnahmeraume in der gleichen Rich- 
tung verlaufen (Fig. 3). 

4. Befestigungs- und Fuhrungsmittel nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet , dafl ins- 
besondere fur die im Randbereich , des Gehauses ange- 
ordneten Leiterplatten zumindest eine Aufnahme vorge- 
sehen ist, die gegenuber den anderen Aufnahmen urn in 

. etwa 90° verdreht angeordnet. sind. (Fig. 1). 
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Bef estigungs- und Fuhrungsmittel fur Leiter platten. 

Die Erf indung bezieht sich auf Bef estigungs- und Fuh- 
rungsmittel zur Lagesicherung von elektrischen Leiter- 
platten in einem Gehause. 

Zur Befestigung und Fxihrung von Leiterplatten ist es 
im allgemeinen ublich, die Leiterplatten mittels 
Schrauben oder dergleichen im Gehause festzulegen. Ins- 
besondere bei grQfleren StUckzahlen Oder bei Reparaturen 
erweisen sich diese Verbindungen Jedoch alsauflerst 
unzweckmafiig, da man bei den bestiickten Leiterplatten 
zumeist nur sehr schwer an die kleinen Schraubchen 
herankommt oder diese bei der Montage in das Gehause 
fallen. Daruberhinaus sind diese Verbindungen zeit- 
raubend. 

Es ist Aufgabe der Erf indung,* eine vollig andere Be- 
festigungsart fUr Leiterplatten anzugeben, durch die 
eine exakte Fuhrung der Leiterplatte sowie ein'ein- 
facher Ein- und Ausbau der Leiterplatte moglich ist. 

Die Aufgabe wird gemafl der Erf indung dadurch gelSst, 
daB die Bef estigungs- und FUhrungsmittel durch im Ge- 
hause vorgesehene Aufnahmen gebildet sind, in welchen 
die mit Ausnehmungen versehene Leiterplatte gelagert 
ist und dafl weiterhin fiir jede Leiterplatte die Be- 
festigungs- und FUhrungsmittel in Form von zumindest 
einem Nocken bestehen, der auf eine Seite der Leiter- 
platte einwirkt, diese gegen die Aufnahme verspannt 
und in einer weiteren Ausnehmung der Leiterplatte oder 
am Rand der Leiterplatte verrastet. 
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Die Leiterplatte 1st dennoch In die Aufnahme in einem 
gewissen Bereicb einschiebbar , wodurch sich die Leiter- 
platte gleichzeitig durch den auf die Leiterplatte ein- 
wirkenden Nocken verspannt. Der Nocken wirkt im allge- 
meinen auf die Unterseite der Leiterplatte ein, da dxes 
meistens die unbestuckte Seite der Platte 1st und so- 
mit die Leiterplatte unter Vorspannung ohne die Bau- 
teile zu storen verschoben werden kann. Es ist dedoch 
auch moglich, daB der Nocken .in eingebautem Zustand 
, der Leiterplatte hinter einer Ausnehmung oder einem 
Rand der Leiterplatte verrastet und so die Leiterplatte 
lagesichernd gegen eine Aufnahme verspannt. 

Es ist zveckmaBig, wenn die Aufnahmen aus Jewells, einem 
5 im Gehause vorgesehenen Sockel bestehen, an dem exn 
parallel zur Oberflache des Sockels verlauf ender Steg 
iiber einen Quersteg angeformt ist. 

Bei der Montage, wird die Leiterplatte mit ihren ent- 
, 0 sprechend den Aufnahmen vorgesehenen Ausnehmungen uber 
die Stege gelegt, gegen den Nocken gedruckt und in den 
Aufnahmebereioh.gesohoben, woduroh die Platte gegen 
le Stege verspannt wird, woduroh eine siohere Lagerung 
der Platte gewahrleistet ist, D e r Sockel ist nicht 
, 5 zwingend notwendig, wenn der Nooken standig die Platte 
unter Vorspannung halt, da die Platte in diesem Zustand 
2 Ten Unterseiten der Stege anliegt, Er bildet oedoch 
dann e ine Einbauhilfe, da die Leiterplatte schon vor 
dem Einschieben in die Aufnahme in etwa lagerxchtxg ge- 
30 halten wird, Sollte die Platte d edoch rastbar ausge- 
30 fUhrt sein, d.h. die Platte weist eine Ausnehmung auf 
oder der Nocken verrastet hinter dem Rand der Platte, 
ist der Sockel als Auflage der Leiterplatte zwingend 
erforderlich, 

35 Vorteilhaft ist es, daB fur Jewells eine Leiterplatte 
zumindest zwei Aufnahmen vorgesehen sind, deren Auf- 
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nahmeraume in der gleichen Richtung verlaufen. 

Damit wird ein sicherer Halt der Leiterplatte gewahr- 
leistet. 

5 

Fur die im Randbere'ich des Gehauses angeordneten Lei- 
terplatten kann es aus konstruktiven Griinden vorteil- 
haft sein, wenn zumindest eine Aufnahme vorgesehen ist, 
die gegenuber den anderen Aufnahmen. um in etwa 90° 
10 verdreht angeordnet sind. 

Im folgenden sei die Erfindung anhand von drei Figuren 
nSher erlautert. . 

15 Es zeigen 
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Fig, 1 eine Draufsicht auf eine in einem Gehause ange- 
ordnete Leiterplatte 

20 Fig* 2 eine Ansicht auf die Schmalseite der Leiter- 
platte und auf das Gehause und 

Fig. 3 eine andere Lagerung einer Leiterplatte. 

25 Im Boden eines Gehauses 1 sind mehrere Leiterplatten 
angeordnet, wobei insbesondere. die Leiterplatte 2 nSher 
dargestellt ist. Die Leiterplatte 2 lagert in Aufnahmen 
3, 4, die an der Wand 5 des GehSuses 1 angeformt sind* 
Veiterhin lagert die Leiterplatte in zwei weiteren Auf- 

30 nahmen 6, 7, die in Bezug auf die Aufnahmen 3, 4 um 
90° verdreht im Gehause angeordnet sind. 

Weiterhin ist ein ETocken 8 erkennbar,. der aus dem 
Boden des Gehauses 1 herausragt. Die' -Leiterplatte 2 
35 weist im Bereich der Aufnahmen 6, 7 Ausnehmungen 9, 10 
auf. Montiert wird die Leiterplatte folgenderinaBen: 
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Zunachst wird die Leiterplatte in die am Rand 5 des 
Gehauses gelegenen Aufnahmen schrag eingeschoben, deren 
abgewandte Seite dann abgesenkt, so dafi die Aufnahmen 
im Bereich der Ausnehmungen sich befinden. Danacb wird 
die Leiterplatte in diesem Bereich gegen den Nocken 8 
heruntergedrUckt und in den Aufnahmeraum der Aufnahmen 
9 und 10 geschoben. In Endstellung rastet der Nocken 
8 hinter den Randbereich der Leiterplatte. 

Die Pigur 3 zeigt eine Variante, wie sie vorzugsweise 
fur Leiterplatten im mittleren Teil eines Gehauses Ver- 
wendung finden. Die Aufnahmen 11, 12 sind in derselben 
Richtung angeordnet. Unter der Leiterplatte 13 ist ein 
Nocken 14 erkennbar, der die Leiterplatte gegen die 
Stege 15, 16 verspannt. Die Sockel 17, 18 der Aufnahmen 
bilden dann gewissermaBen eine Einbauhilfe. 

Es ist jedoch auch durchaus mSglich, dafi die Leiter- 
platte in Endstellung im Bereich des Nockens 14 ein 
eine Ausnehmung aufweist, die als Raststelle fur die 
Leiterplatte dient. 

i 

4 Patentansprtiche 
3 Figuren 
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ORIGINAL INSPECTED 



